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° Ny luke skal tile 12 tonns akseltrykk , veere mekanisk bestandig/stabil, tile korrosivt
miljg og veere vannteit. Det skal veere mulig & etablere Ias og lefteanordninger/handtak
innfelt | luke eller tilsvarende funksjonalitet.

° Innvendig lysmél skal vaere minst 2000 #1550 millimetet i hele lukas / nedfiringssjaktens
hayde. Dette gjor det mulig 4 benytte uisparinger til eksisterende luker.

Det skal veere drenering rundt luka, med helning mot og utlep fia hvert av hjernene, og
drensvannet skal fores | rer til sluk, eller til grunnen gjennom steinfilter. Det skal veere
vanntett i overgangen mellom luke og lukekarm, for 4 unnga vannlekkasjer inn i
stasjonen, dersom drenetingen tettes. For & unngé problemer med overflatevann inn i
nettstasjonen ved hellende terreng, skal det i tillegg medtas rist/drenering pa overside av
luke cller lsninger med tilsvarende vannavledende funksjon.

Det skal etableres godt synlige og merkede hinder rundt lukedipning, som raskt, enkelt og
brukervennlig kan etableres ved arbeid og befaring. Lesningen skal hindre at personell
skal kunne falle ned i lukedpningen,

° Det skal vaere en trapp/stige festet i lukens ramme, og denne skal veere utstyrt med leider.
Trapp / stige skal vere mulig & demontere for inn og uitransport av materiell, Stigen skal
dimensjoneres for persontrafikk, vare lett, korrosjonshestandig og ha gode trinn.
Alternativ funksjonalitet som for cksempel heis tillates.

Remningsveier merkes tydelig, for eksempel med fosforiserende maling, som klart viser
retningen til nedutgang, Utgangene markeres tydelig, for eksempel med fosforiserende skilt,
Det skal i nye/rehabiliterte neltstasjoner monteres panikkbeslag p# der i remningsvei,

1.3  Dorer og ventilasjonsrister

I nettstasjoner med adkomst i det fii skal det monteres parder med ventilasjonsrister, og i
netistasjoner med adkomst/ramningsvei via tilstetende rom skal det monteres brannder (Rei
60) med nedbeslag. Darer og ventilasjonsrister skal festes godt til omkringliggende
rammeverk,

Mal parder : 2679x1589 (utvendig karmmal), 2700x1610 (uisparringsmél). Kan ogsa veere
aktuell i brannsikker utfarelse,

Mél brannder : 2090x890 (utvendig karmmal), 2110x910 (utsparringsmal)
Ventilasjonsrister : mal ma tilpasses hvert enkelt tilfelle.

1.4 Transport

Til nettstasjonen skal det til enhver tid vare uhindret, kjgrbar adkomst helt frem til
der/nedfiringsluke. Transportveien skal vaere dimensjonert for Jastebil med 10 tonn akseltrykk
og med en totatvekt pa 25 tonn. Adkomstvei krever minimum fii kjerehayde pa 3,5 m.

Utenfor netistasjonen ma det vere plass til lastebil pa 10 m lengde. Nedvendig bredde skal
vaere minimum?7 m,

Det skal vaere minimum 7 m fii heyde for lossing av transformator og annet utstyr utenfor
nettstasjonen.
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Figur 2: Definisjon av adkomstomréde
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1.5 Aggregatplassering

I umiddelbar naerhet ved nettstasjonen skal det vare muligheter for uhindret oppstilling av
aggregat. Det m tas hensyn til at aggregatet gar pA diesel slik at eksos ikke dras inn i byggets
ventilasjonsanlegg. @vrige bygningsinstallasjoner md ikke forhindre bruk ay aggregat.

Aggregatet krever en oppstillingsplass pa minimum 21 m2, hvor korteste side ikke er mindre
enn 3m.

Tm

3m

Figur 3: Aggregat oppstillingsplass

2 Utforming

2.1 Byggkrav

© Nettstasjonen utfares som egen branncelle nér den er en del av bygning som tjener som
annet formal.

° Rommet skal ha et minimumsareal pd 16 m? for én transformator, 30 m?2 for to

transformatorer og 10 m2 i tillegg for hver transformator utover dette. Ingen sider i
rommet skal vere mindre enn 4 m,
Fri hayde | rommet skal vazre minimum 2,8 m.

o Guly, vegger og tak skal vaere av mur eller betong med branateknisk klasse ikke lavere
enn REI120.

o Veggtykkelsen skal ikke vare mindre enn 150 mm.

° Del av rommet som kommer under drenering skal stapes vanntett, f.cks. i 25 cm tykkelse -
betongkvalitet C 35, armert med forbehandlede stepeskjater eller Water - stop. For del av
rommet som kommer under bakkeplan, skal det etableres tilstrekkelig drenering for &
hindre vanninntrengning i nettstasjonsrommet.

o Trekkroker m/aye skal monteres i vegg for inn- og uttrekk av transformator. Det skal
minimum benyttes ckspansjonsbolt type M20 C15 20mm bolt.

Utsparinger for veggjennomfaringer etableres i henhold til omforent tegningsunderlag.

e Gulvet dimensjoneres og armeres for transformatorer p4 5,0 tonn som stir p4 4 hjul med
en hjulavstand pd ca.75 ¢m begge veier.

o Stepes gulvet pd kult, md det avrettes i toppen med subbus og med en diffusjonssperre/
plastfolie som legges under betongen, eller etableres tilsvarende lesning,

= P4 gulvet stapes det en 10 cm hey oljeoppsamlingskant ved derer, kabelgruber og
gjennomfaringer. Dette skal skje samtidig med nettstasjonens evrige stapearbeider,

e | gulvet etableres det eii lensekum, L x B x D, 30x30x25 cm.

° Ved losning C skal det vare separat rom med rettlepstrapp ned til og der med
panikkbeslag ut fra nettstasjonsrommet. Panikkbeslag monteres pé nettstasjonssiden.

o Innvendige betongflater for vegger og tak pusses ikke, men kvistes og sérflekkes.
Forskaling med finerplater eiler tykkelseshovlede materialer er derfor & anbefale.

o Alle stapearbeider skal forega fortlopende slik at krav til mekanisk styrke og tetthet blir
ivaretatt,

e Utbyggers entreprener sgrger for materiell som derer, rister ete. i henhold til krav.

Ovrige byggrelaterte kray
e Ytre fasade tilpasses og bekostes av utbygger etter eget gnske.
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° Malingskrav: Innvendige vegger og tak pafares 2 strek hvit maling (ikke diffusjonstett).
Kalkhvitting tillates ikke.

s Vegger i nedfiringssjakt pifares 2 lag Rescon Cl-brems eller tilsvarende produkt
(silan/siloxanbasert).

e Installagjoner som er Netiselskapet uvedkommende tillates ikke fort igjennom
nettstasjonen,

° Varmeisolasjon av tak og vegger er ikke tillatt lagt inn i nettstasjonen, unntatt nir det er
spesielt foreskrevet av Nettselskapet.

e Gulvet stilglattes, fortrinnsvis { sitt eget fett under stapingen og giares diffusjonstett, for
cksempel ved & pafiare betongolje eller to strak med epoxymaling e.t.

o Oljetanker, utstyr eller lignende skal ikke plasseres slik at kabelfremfering til og fra
nettstasjonen vanskeliggjeres,

2.2 Krav til kabelinnforing
Se spesifikasjon 211 04 vedlegg 1 Kabelinnforing HS og LS

2.3 Ventilasjonskray

For at nettstasjonens transformatorer skal fa tilstrekkelig kialing, m4 tiltak for kjsling
ctableres. All ventilasjon skal vaere naturlig, dvs uten bruk av vilter for forsert kisling,

For & dekke temperaturkravet, m4 utbygger velge blant angitte alternative lasninger i Tabell 1,
Tabell 2 eller ved at det dokumenteres at utbyggers lasning overholder angitte
temperaturkrav. Dersom utbygger velger 4 dokumentere annen lesning, skal det utfores
3.parts kontroll av annen lasning med beregninger for utbyggers regning. Nettselskapet
forbeholder seg retten til valg av 3.parts kontrollgr,

Alternafiv|  Areal rist Areal rist/rer/pipe | Haydeforskjell
innluft, [m* utluft, fm* ] inn-/uthuft, fm]
I 1,8 1,0 min, 2,8m
(takhgyde)
2 1,3 0,8 6
3 0,8 0,8 9

Tabell I: Ventilasjonsalternativer med 1 stk transformator

Alternativ| Areal rist | Areal rist/rer/pipe | Hoydeforskjell
innluft, fm” utluft, (m*] | inn-futluft, [m]
1 2,3 2,0 min, 2,8m
(takhpyde)
2 1,8 2,0 6
3 1,8 1,5 9

Tabell 2: Ventilasjonsalternativer med 2 stk transformatorer

Definisjoner:

Hoydeforskjell = senter inntak nede ved gulv i netistasjon og senter avkastrist.

Standardarealer:

0,8 m* = En dobbelder elier konstruert kanal/rist.

1,3 m* = En dobbeldgr i fasade + 1 stand

lardrist pd 0,5 m? | fasade eller konstruert kanal/rist,
1,8 m* = En dobbelder | fasade + 2 standardrister pa 0,5 m? i fasade eller konstruert kanal/rist.
2,3 m* = En dobbeldar i fasade + 3 standardrister pé 0,5m® i fasade eller konstruert kanal/rist,
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Dersomt entreprenar/utbygger onsher & dokumentere at tilstrekkelig kjoling oppnds med

andre kanaldimensjoner eller ristarealer, skal folgende forutsetninger legges til grunn:

° Den naturlige ventilasjonen ska) ha tilstrekkelig kjolekapasitet til & sikre at temperaturen i
nettstasjonsrommet ikke overstiger 40°C,

* En transformator avgir vate som felge av tomgangstap og belastningstap,
Tomgangstapene er uavhengig av belastningen, mens belastningstapene eker i annen
potens med belastningen,

o Dimensjonerende for den varmemengde som skal ledes bort er belastningstapene i
transformatoren med nominell maksimal tast 0g en ute-temperatur pd 25°C,

° Nettstasjoner type rom 1 bygg skal ha tilstrekkelig kjwling tilpasset det antallet
transformatorer som plasseres i nettstasjonsrommet, men for minimum 1 stk 1600 kVA
transformator dersom ikke noe annet er avtalt. Den effektmengde som skal ledes bort fia
en 1600 kVA transformator i standard utfarelse, er vist i tabellen nedenfor:

Transformator Belastningstap
starrelse Tomgaugstap nominell belastning Sum varmetap
[kVA] [Watt] [Wat] [Wat]
1600 1500 14500 16 000
2x 1600 3 000 29 000 32 000

Dersom ventilasjon/kjating dokumenteres og 3.parts-kontrolleres utfort med tilstrekkelig
kjuleevne, er dette & betrakte som en preakseptert lasning, pa lik linje med oppgitte
tabellverdier i denne spesifikasjon,

For en ny nettstasjon settes i drift, skal det dokumenteres at ventilasjonen er dimensjonert for
a kunne kjsle den aktuelle varmemengde tilstrekkelig,

® [ nettstasjonsrom med flere enn to transformatorer, skal egne beregninger gjennomfares
av utbygger som dokumenterer tilstrekkelig ventilasjon/kjeling,

°  Dersom ventilasjonskanaler planlegges fort horisontalt, skal egne beregninger
gjennomfares av utbygger som dokumenterer tilstrekkelig ventilasjon/kjaling.

° Kaldluftinntak og varmluftavtrekk skal fremgd pA elekiroentreprengrens
nettstasjonstegning,

o Innluft skal etableres nede ved gulv i fasaden eller unntaksvis etter nermere kray fremsatt
av Nettselskapet, For alle nettstasjonslesninger skai rist for innluft etableres vertikalt pé
fasadefvegg og min.15 cm over bakkeplan.

e Lufiekanaler dimensjoneres i henhold til branntekniske krav tilsvarende minimum REIG0,

o Ved ventilasjonsristene skal det ikke plasseres vinduer eller materiale i brannteknisk
klasse mindre enn REI60 i en avstand pd 3 m opp og 2 m til siden for ventilasjonsristene.
Rister skal vaere innstikkssikre.

24 Elektrokrav

e Elektroentreprener medtar og sgrger for montasje av alt elektroteknisk utstyr i
nettstasjonsrommet inkludert giennomferingsplater.

e Skinnepakker kan medtas som alternativ til gjennomfaringsplate,

o Egen jordelektrode (stasjonsjord) medtas uansett for nettstasjoner, selv om separat
giennomgaende jordledere 50 mm2 Cu (alternative 25 mm2 Cu) er lagt i et utstrakt
kabelnett i lavspennings- og heyspenningsgraftene. Overgangsmotstanden til
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giennomgaende jord skal da veere forskrifismessig, og veere kontrollert og dokumentert av

utbygger.
° Jordelektroden (stasjonsjord) ber ctableres samtidig som byggets fundamentering utfares.

2.5 Tegninger

Utbygger skal sende nodvendig tegningsunderlag pd papir og/eller elektronisk format
(autocad) tif Nettselskapet, som dokumentasjon pa at gjeldende krav er ivaretatt og til bruk for
installasjonsplan, Relevante tegninger kan her vare:

© Bygningstegninger utarbeidet av arkitekt.

° Konstruksjonstegninger

(Mer konkrete angivelser av snitt og plantegninger skal angis!!!)
Elektroentreprenar skal utarbeide detatjert installasjonstegning for netistasjonen,

2.6 Xontroli

e Der det lages utsparing for nedfiringsiuke i dekket, skal montering av nedfiringsluken
vare kontrollert av Nettselskapet for faststoping.

3  Overenskomst

Nettkunden og Netiselskapet undertegner en standard overenskomst for nettstasjonsrommet
som etableres i tilknytning til bygget, og som skal ivareta kray gitt i denne tekniske
spesifikasjon. Overenskomsten tinglyses som en heftelse pa ciendommen.

Ved valg av lgsning C (nettstasjon under bakkeplan) vil det i overenskomsten veere krav om
at alle framtidige kostnader forbundet til eventueile vannlekkasjer skal dekkes av gardeier.
Dette inkluderer blant annet kostnader ved eventuell demontering og remontering av
elektroteknisk materiell, etablering av provisorisk nettstasjon, avbrudd og bygningstekniske
arbeider med nadvendig tetting/drenering.

Preaksepterte lgsninger for ventilasjon/kjaling av nettstasjonsrom er ikke 4 betrakte som en
heftelse i overenskomsten,

Overenskomst for rom til nettstasjon, skal vare underskrevet av pattene og tinglyst far
clektroentreprengren starter sine arbeider.

4 Kostnader

e Alle kostnader forbundet til etablering av ny nettstasjon skal dekkes av utbygger,
e Kostnadsdeling med andre utbyggere kan vare aktuelt ved sammenfallende prosjektet,

Henvisninger

o Overenskomst - lasning A, B eller C

o THknytningsvilkdr og nettleie fra Netiselskapet

o Spesifikasjon 211-05 Neitstasjon RB - Underjordisk Elektrokrav
°  Retningslinfe 03-02 Netistasjon sami regler for anleggsbidrag
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FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Miljevernavdelingen
NCM Donaldsons AS
Stranden 3B
0250 Oslo
Deres ref: Deres dato: Var ref.; Saksbehandler: Dato:
15.05.2006 2006/9744 M-FO Vogard Neess 1 4 ﬂﬁ 2006

UTTALELSE - KUNNGJ@RING AV OPPSTART REGULERING OG OFFENTLIG
ETTERSYN AV PLANPROGRAM - STROMSVEIEN 319, GNR. 113 BNR. 73 |
0SL.O KOMMUNE

Viser til e-mail av 15.05.2006 fra NCM Donaldsons AS, ved Kjersti Aker, hvor det er vedlagt
brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus-datert 27.02.2006. For ordens skyld presiseres at
Fylkesmannen ikke har mottatt brev av 27.02.2006, for det bie oversendt ved e-mail av
15.05.2006.

Omrddet er i dag regulert til byggeomrade for industri, trafikkomréade o g fareomride -
heyspentirase. Formlet med ny reguleringsplan er § legge til rette for etablering av
mebelvarchus, samt regulere Stromsveien fra rundkjaring ved Tevlingveien til felles avkjersel
og innregulering av eksisterende gang- og sykkelvei.

Fylkesmannens miljgvernavdeling har nedenfor gitt merknader til henholdsvis "oppstart av
reguleringsplan” og "forslag tl planprogram";

Merknader til oppstart av reguleringsplan:

Oslo kommunes kommuiedelplan for lokalisering av varchandel og andre servicefunksjoner,
er en tematisk kommunedelplan hvor formélet blant annet.er 4 erstatte den rikspolitiske
bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjspesentre utenfor sentrale deler av byer
og tettsteder. Det fremkommer av planforslaget at Plan- og byguingsetatens; “forelapige
Soringer for omrddet er at det foresldtte reguleringsforsiaget ilke er i tréd med overordnede
planer og at etaten ikke vil anbefale mobelvarehus pd denne eiendommen. Omrddet Jaller ikke
inn under kriterier for lokalisering av kjopesenter.”

Fylkesmannens miljovernavdeling gjsr oppmerksom pé at avvik fra overordnede kommunale
planer som foreksempel Oslo kommunes kommunedelplan for lokalisering av varehandel og
andre setvicefunksjoner, i seg selv kan gi grunnlag for innsigelse. Overordnede faringer for
Groruddalen kan ogsd vecre av betydning, samt Rikspolitiske retningslinjer for samordnet
areal og transporiplanlegging. Det er viktig at kommunens vurderinger av planforslaget og
forholdet (il overordede planer fremkommer tydelig nér planen legges ut til offentlig ettersyn.
Forst ndr saken sendes til offentlig ettersyn vil vi ha grunnlag til & vurdere om planen kan
komme i konflikt med regionale og nasjonale foringer.

Postadresse: Besaksadresse: Telefon: 22403500 Szksbehandler: Vegard Neess
Postboks 8111 Dep Tordenskinlds gt 12 Telefaks: 22 00 36 58 Direkete telefon: 22 00 36 45
0032 QSLO Inngang sjesiden hiterneti: E-post: pestmotlak@lmoa..no

www.fylkesmannen.no/OsloQpAkerstivg Orgnummer: NO 974 761 319
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Merknader til forslag til planprogram:

- Nullalfernativet foreslds & vare at arcalet blir liggende slik det er i dag, det fremgdr at dette
skal beskrives som nullalternativet, Gjeldende reguleringsplan med plankart og bestemmelser
er juridisk bindende for omradet inntil annet vedtas og gjeldende reguleringsbestemmelser bor
derfor fremgA tydelig beskrevet i planforsiaget.

- Oppvarmingsbehov og oppvarmingskilde ma beskrives, jf. forskrift om
konsekvensutredning, vedlegg I1, bokstav a), strekpunkt 6.

- Det fremkommer at det skal foretas en detaljerte beskrivelsen av planen. Fylkesmannen
forutsetter at all planlagt aktivitet innenfor planomridet og trafikk som genereres som folge
av dette beskrives, herunder planforslagets nevnte forretnin g og "kontor ogleller
lettindustriflagerarealer”.

- Det bor avklares om det foreligger planer om utvidelse av andre virksomheter i omiddet, for
cksempel [IKEA, som ogsi vil kunne medfare ekt trafikk langs det samme hovedveisystemet,
- Mulighet for bedret kollektivtitknytning og andre tiltak med hensikt & gi lavest mulig gkning
1 biltrafikken m4 fremkomme.

Det fremkommer av planforsiaget at det skal utarbeides trafikkanalyse og handelsutredning.
Det er viktig at disse beskriver mufi ge konsekvenser, samt mulige avbatende tiliak for hele
det geografiske omrédet som kan antas berert, slik som veisystemer og narliggende
kjapesentre som IKEA og Alnabru. Ved offentlig ettersyn vil trafikkanalyse og
handelsutredning veere sentrale dokumenter for vurdering av planen, sammen med forholdet
til kommunens overordnede planer og Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og
tfransportplanlegging,

Med hilsen
Kristin Nordli 1%%6/{’ /Zcé‘:j‘f;%
Etter fullmakt Vegard Nacss

rddgiver

Kopi: Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten, Pb. 364 sentrum, 0102 OSLO





